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Deutsche Akkred itie ru ngsstel le G mbH

Anlage zur Akkreditieru ngsu rkunde D-PL-17 479-0L-00
nach DIN EN ISO/IEC17025:2018

Gültig ab: 05.01.2022

Ausstel lu ngsdatu m : 05.0I.2022

U rku ndenin haber:

SPC Werkstofflabor GmbH
ln der Waage LO,73463 Westhausen

Prüfungen in den Bereichen:

mechanisch-technologische Prüfungen (Druckversuch, Zugversuch, Biegeversuch, Kerbschlagbiege-
versuch, Härteprüfung sowie Härteverlaufsprüfung); metallographische Untersuchungen an

metallischen Werkstoffen und deren Legierungen, Guss- und Schmiedeteilen, Blechen, Rohren,

Halbzeugen, Umformprodukten, Schweißverbindungen und Fertigteilen in der metallerzeugenden
und -verarbeitenden lndustrie; Schichtdickenmessung; Messung von Randoxidation und
Korngrößenbestimmung; Optische Funkenemissionsspektrometrie (OES) von metallischen
Werkstoffen (Aluminium, Gusseisen, unlegierte Stähle, niedrig legierte Stähle und hoch legierte
Stähle) sowie Korrosionsprüfungen

lnnerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass

es einer vorherigen lnformation und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufge-
führten genormten Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen der Normen gestattet.
Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfuerfahren im flexiblen Akkreditie-
rungsbereich.

Die Anforderungen on dos Monogementsystem in der DIN EN ISOIEC 17025 sind in einer für Prüfloborotorien relevqnten
Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DtN EN ISO 9001.

Die Urkunde somt Urkundenonlage gibt den Stond zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand
des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbonk akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
(DAkkS) zu entnehmen. https://www.dokks.de/content/dotenbank-akkreditierter-stellen

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 6



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17479-01-00

1 Physikalischeundmechanisch-technologischePrüfungen*

1.1 Zugversuch

DIN EN 876
1995-10

DIN EN 895
1999-05

DtN EN rSO 4136
2013-02

DtN EN tSO 5178
2019-05

DtN EN tSO 6892-1
2020-06

DrN EN rSO 6892-2
2018-09

DtN EN 10002-1
2001-L2

1.2 Kerbschlagbiegeversuch

DtN EN tSO 148-1

2017-05

DIN EN 875
1995-10

DrN EN rSO 9016
20t3-02

Gültig ab: 05.01.2022
Ausstellu ngsdatu m : 05.01.2022

Zerstörende Prüfungen von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Längszugversuch an Schweißgut in Schmelzschweiß-
verbindungen
(zurückgezogene Norm)

Zerstörende Prüfungen von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Qu erzu gversuch
(zurückgezogene Norm)

Zerstörende Prüfungen von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Querzugversuch

Zerstörende Prüfungen von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Längszugversuch an Schweißgut in Schmelzschweiß-
verbindungen

Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil L: Prüfverfahren bei
Raumtemperatur
(hier: Verfahren B)

Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 2: Prüfverfahren bei
erhöhter Temperatur

Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Prüfverfahren bei
Raumtemperatur
(zurückgezogene Norml

Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy -

Teil 1: Prüfverfahren

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Kerbschlagbiegeversuch - Probenlage, Kerbrichtung
und Beurteilung
(zurückgezogene Norml

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Kerbschlagbiegeversuch - Probenlagg Kerbrichtung
und Beurteilung

Seite 2 von 6



t@ilil=,*"*,"gss,ee
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17479-01-00

DtN EN 10045-1
1991-04

DrN 50115
1991-04

1.3 Biegeversuch

DtN EN tSO 5173
20L2-02

Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy -

Teil 1: Prüfverfahren
(zurückgezogene Norm)

Kerbschlagbiegeversuch - Besondere Probenformen und Auswerte-
verfahren
(zurückgezogene Norm)

Zerstörende Prüfungen von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - B iegeprüfu nge n

Meta llische Werkstoffe - Biegeversuch

Prüfung metallischer Werkstoffe - Druckversuch bei Rau m-

temperatur

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Härteprüfung - Teil L:Härteprüfung für Lichtbogen-
schweißverbindungen
(zurückgezogene Norm)

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Brinell - Teil 1: Prüf-

verfahren
(hier: Verfohren HBW 2,5 / 62,5; 2,5 / L87,5; 5 / 750; 10 / 30001

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Vickers - Teil 1: Prüf-

verfahren
(hier: Verfahren HV 0,L bis HV 301

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Rockwell - Teil 1: Prüf-
verfahren
(hier: Verfahren B und Cl

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Teil 1: Härteprüfung für Lichtbogenschweißverbin-
dungen

DIN EN ISO 7438
2021-03

1.4 Druckversuch

DIN EN 50106
2016-Lt

1.5 Härteprüfung

DtN EN 1043-1
1.996-O2

DtN EN tSO 6s06-1
2015-02

DrN EN rSO 6507-1
2018-07

DrN EN rSO 6508-1
20t6-t2

DtN EN tSO 9015-1
20L1-05

Gültig ab: 05.01.2022
Ausstellu ngsdatu m : 05.0t.2022 Seite 3 von 6



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17479-0140

2 MetallographischeUntersuchungen*

DtN EN tSO 643

2020-o6

DrN EN rSO 945
1994-09

DtN EN tSO 945-1
2019-ro

DIN EN 1321

r996-L2

DIN EN ISO 2639
2003-04

Stahl - Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren Korn-
größe

Gusseisen - Bestimmung der Mikrostruktur von Graphit
(zurückgezogene Norm)

Mikrostruktur von Gusseisen - Teil 1: Graphitklassifizierung durch
visuelle Auswertung

Zerstörende Prüfung von Schweißnahtverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen
von Schweißnähten
(zurückgezogene Norm)

Stahl - Bestimmung und Prüfung der Einsatzhärtungstiefe

Stahl - Bestimmung der Entkoh lungstiefe

Stahl - Ermittlung des Gehalts an nicht-metallischen Einschlüssen -

M ikroskopische Verfah ren mit Bildreihen

Eisen und Stahl - Bestimmung der Einhärtungstiefe nach dem
Ra ndsch icht hä rten

Metallographische Prüfung des Gehaltes nichtmetallischer
Einschlüsse in Stählen mit Bildreihen

Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metalli-
sche Werkstoffe - Schweißverfahrensprüfung - Teil 1: Lichtbogen-
und Gasschweißen von Stählen und Lichtbogenschweißen von
Nickel und Nickellegierungen
(hier: Abschnitt 7)

Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Makroskopische und mikroskopische Untersuchun-
gen von Schweißnähten

Härtetiefe wärmebehandelter Teile - Ermittlung der Einsatzhär-
tungstiefe nach Randschichthärten
(zurückgezogene Norm)

DIN EN ISO 3887
2018-05

rso 4967
2013-07

DtN EN L0328
2005-04

DIN EN L0247

2017-09

DtN EN ISO 15614-1

2020-0s

DtN EN tSO 17639

2013-12

DrN 50190-2
1979-03

Gültig ab: 05.01.2022
Ausstel lu ngsdatu m : 05.01.2022 Seite 4 von 6
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DrN 50190-3
L979-03

DrN 50190-4
1999-04

DtN 50601
198s-08

DtN 50602

198s-09

DrN 30901
2016-L2

ASTM E LT2-T3

2013

ASTM E 45-18a
20L8

SEP 1520
1998-09

sEP L572

2019-03

sEP 1614
1996-09

VDG P441

1962-08

3 Korrosionsprüfungen *

DrN EN tSO 3651-2
1998-08

DIN EN ISO 94OO

1995-12

Gültig ab: O5.0L.2O22
Ausstellu ngsdatu m : 05.0L.2022

Härtetiefe wärmebehandelter Teile - Ermittlung der Nitrierhärte-
tiefe

Lasertechnik - Härtetiefe wärmebehandelter Teile - Teil 4: Ermitt-
lung der Schmelzhärtetiefe und der Schmelztiefe

Metallographische Prüfverfahren - Ermittlung der Ferrit- oder
Austen itkorngröße von Sta hl u nd E isenwerkstoffen
(zurückgezogene Norm)

M eta llogra phische Prüfverfa h ren - M ikros kopische Prüfu ng von
Edelstählen auf nichtmetallische Einschlüsse mit Bildreihen
(zurückgezogene Norm)

Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen - Ermittlung der Tiefe und
Ausbildung der Randoxidation

Standard Test Methods for Determining Average Grain Size

Standard Test Methods for Determining the lnclusion Content of
Steel

Mikroskopische Prüfung der Carbidausbildung in Stählen mit Bild-

reihen

Mikroskopische Prüfung von Automatenstählen auf sulfidische
nichtmetallische Einschlüsse mit Bildreihen

Mikroskopische Prüfung von Warmarbeitsstählen

Gusseisen - Richtreihen zur Kennzeichnung der Graphitausbildung
(zurückgezogene Norm)

Ermittlung Beständigkeit nichtrostende Stähle gegen interkristalline
Korrosion - Teil 2: Nichtrostende ferritische, austenitische und
ferritisch-austenitische (Duplex-)Stähle - Korrosionsversuch in
schwefelsäurehaltigen Medien (Verfahren A und B)

Legierungen auf Nickelbasis - Bestimmung der Beständigkeit gegen

interkrista lline Korrosion (Verfahren B)
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ASTM A262-1.5

2015

4 Optische Funkenemissionsspektrometrie

SPCAVOOO22

Rev. 2

202L-07

SPCAVOO028

Rev.0
202t-07

Verwendete Abkürzungen :

Standard Practices for Detecting Susceptibility to lntergranular
Attack in Austenitic Stainless Steels (Practice E)

Spektralanalyse mittels €ta++e{#+€lm Spektrometer SPECTROLAB

(Stahl und Guss) - Nachweis von Legierungselementen und
Bestimmung ihrer Anteile in metallischen Werkstoffen (Gusseisen,

unlegierte Stähle, niedrig legierte Stähle und hoch legierte Stähle) -

Bestimmung der Elemente C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo, Ni, Al, Cu, V, Nb, Ti,

Co, W, As, Sn, Pb,B,Zr

Spekt ra lana lyse mittels S pe ktrometer SP ECTROLAB (Alu m i n iu m) -

Nachweis von Legierungselementen und Bestimmung ihrer Anteile in

metallischen Werkstoffen (Matrix: Alu miniu m u nd Alumin ium-
legierungen) - Bestimmung der Elemente Si, Fe, Mn, Cr, Mi, Co, Cu,

Ti, V, Pb, Sn,Zr, Bi, Ca, Mg, Cd, Sb, Zn

ASTM

DIN

EN

tEc

rso
SEP

SPCAV

VDG

American Society for Testing and Materia ls
Deutsches lnstitut für Normung
Europäische Norm
I nternationa I Electrotechnica I Co mmission
I nternationa I Orga nisation for Standardisation
Sta h l-Eisen-Prüfblätter vom Verein Deutscher Eisenhüttenleute
Ana lysenvorsch rift der S PC Werkstoffla bor G m b H

Verein Deutscher Gießereifachleute e, V.

Gültig ab: O5.OL2O22
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